
Sporløs kjøring

Mathis Lunde

Se youtube-filmer om temaet - Sporløs kjøring

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW6AAEYi2JtWFgR52L2jmG12aMHn314iq​


Forebygge i stedet for å utbedre



Klimautvikling

Sporløs kjøring



Klimautvikling
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Normal Faktisk 13-14



Sporskade (PEFC)

• Skjemmende

• Hindrer ferdsel

• Fare for erosjon og 
vannavrenning

• Sporskader som er 

• lengre enn 10 m 
• dypere enn 30 cm 

skal uansett rapporteres!
Foto: Trygve Øvergård



Begreper

Basstråk

Basveg



Hvordan armere?

• All kvist og topp på 
kranlengdes avstand 
skal inn i basvegen

• Korslegging av topper

• Grov skat om 
nødvendig



Armering

Foto: Trygve Øvergård



Foto: Trygve Øvergård



Basveg / basstråk

Foto: Trygve ØvergårdFoto: Trygve Øvergård



Basveg / basstråk legges høyt



Basveg / basstråk legges høyt



Kavlelegging

Hele trær 
ukvistet

Foto: Anders Flugsrud



Kavlelegging

Massevirke

Foto: Anders Flugsrud

Foto: Trygve Øvergård



Kavlelegging

Effekten 

Foto: Anders Flugsrud

Foto: Trygve Øvergård



Andre tiltak

Gummimatter

Foto: Thoralf Halvorsrud



Spøkslag



Kildeframspring



Kryssing av vannveger (60 drifter)
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Foto: Lars Ola Svenneby







PEFC
Vannressursloven

Hogstavfall skal ryddes bort fra:

• Bekker, elver, vann













Resultat

• Billigere å kjøre oppå enn 
under bakken

• Hindrer vann forurensing

• Bedre omdømme

• Slipper sporsletting

Sporløst

Sporsletting



Konklusjon

• På grunn av et varmere klima, må skogsdrifter i større grad 
planlegges som om de er barmarksdrifter

• Stor lastetraktor er blitt mer vanlig 

• Vegetasjonstypene småbregne- og høgstaudeskog er mest 
utsatt for terrengskader 



Konklusjon

• Der det er mulig, skal det ved kryssing av vannveger, bygges 
midlertidige bruer

• Vannveger og mye brukte stier må holdes frie for bar og 
skader

• Armering, kavlelegging og bruk av «spøkslag» er tiltak som 
forebygger skader



Konklusjon

• Basvegene legges høyt i terrenget

• Markfuktighetskart er et godt hjelpemiddel

• Viktig med skilting og varsling av skogsdrifter



Lassbærerens marktrykk

Utarbeidet av Helmer Belbo, NIBIO


