Sporlgs kjgring

Se youtube-filmer om temaet - Sporlgs kjgring

Mathis Lunde

@ SKOGKURS


https://www.youtube.com/playlist?list=PLW6AAEYi2JtWFgR52L2jmG12aMHn314iq​




Klimautvikling
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Temperatur i celsiusgrader
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Sporskade (PEFC):

* Skjemmende
* Hindrer ferdsel

° Fare for erosjon og
vannavrenning

* Sporskader som er

e lengreenn10m
 dypere enn30cm

skal uansett rapporteres!




Begreper

Basstrak
Basveg




Hvordan armere? §

* All kvist og topp pa
kranlengdes avstand
skal inn i basvegen

* Korslegging av topper

° Grov skat om
ngdvendig
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Armer







Basveg / b_astrék
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Foto: Trygve @vergérd




Basveg / basstrdk legges hgyt
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Kavlelegging

Hele traer
ukvistet
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Kavlelegging

Massevirke
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Kavlelegg

Effekten




Andre tiltak

Gummimatter
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Kryssing av vannveger (60 drifter)
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Lars Ola Svennehy
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PEFC
Vannressursioven

Hogstavfall skal ryddes bort fra:

* Bekker, elver, vann



















Resultat

* Billigere & kjgre oppa enn
under bakken

° Hindrer vann forurensing
* Bedre omdgmme

* Slipper sporsletting




Konklusjon

* P3 grunn av et varmere klima, ma skogsdrifter i stgrre grad
planlegges som om de er barmarksdrifter

* Stor lastetraktor er blitt mer vanlig

* \legetasjonstypene smdbregne- og hggstaudeskog er mest
utsatt for terrengskader



Konklusjon

* Der det er mulig, skal det ved kryssing av vannveger, bygges
midlertidige bruer

* Vannveger og mye brukte stier ma holdes frie for bar og
skader

* Armering, kavlelegging og bruk av «spgkslag» er tiltak som
forebygger skader



Konklusjon

* Basvegene legges hgyt i terrenget
* Markfuktighetskart er et godt hjelpemiddel
* Viktig med skilting og varsling av skogsdrifter



Hjul

Boggibelte
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Figur 1. Nominelt markirykk beregnes ut fra
hjullasten (w, ikke tegnet inn), radius (r),
akselavstand 1 boggi (L) og bredden pa hjul
eller belte (b, ikke tegnet inn)

Utarbeidet av Helmer Belbo, NIBIO

assbaererens marktrykk

Tabell 1. Markirykk av forskjellige doninger

Nominelt markirykk (NGP) er et enkelt
(og optimistisk) uttryk for marktrykk og
beregnes som folger:
W (1)
NGPprjiy = @xn

w (2)

NGPyre = ——oe——
belte = b (1251 + L)

Hvor:

NGP er nominelt marktrykk (kPa),

W er hjullasten (kN, dvs tonn per hjul * 9.8),
r er hjulets radius (m)

b er bredden pa hjul eller belte (m)

L er akselavstanden mellom hjulene i beltet

(m).

Iustrasjon Ekvipasje Nominelt Marktrykk
(NGPF)
C%% Lassbeerer fullastet, std hjul 100 kPa
Hiégglund BV 206. 6,3 t
fullastet 14kPa
4 t bakakselvekt, hjuldim
650/60R38 (0 174 cm) 34 kPa
Lassberer fullastet, standard 60— 70 kPa
belter
@% Lassbeerer fullastet, flytebelter | 35- 40 kPa
C%% Lassbeerer 10W, flytebelter 23 kPa




