
Webinar – Skogsveger og klima

Kommunale veger- status og 

klimaeffekter

Dag Skjølaas

rådgiver



Dagens tømmervogntog
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• 7 aksler

• 24 meter

• 60 tonn



Ny rapport om klassifisering av vegnettet

Grønn 10/60                  Optimal klassifisering som gir effektiv tømmertransport

Gul 10/50, T8/50 Akseptabel klassifisering som gjør det mulig å drive skogbruk med 
lønnsomhet

Rød T8/40 og 

lavere

Klassifisering som gir lite effektiv transport og gjør det umulig å drive et 
skogbruk med god lønnsomhet

Fargekoder



Totalvekt og nyttelast for ulike kombinasjoner
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Riksvegnettet er bra
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Fylkesvegnettet begynner å bli bra
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Utfordringen er kommunale veger
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Vanlige utfordringer

10/50 eller 10/60?

Bru

T8/40 eller T8/50?

Bru

Dokumentasjon - bruer

Lengderestriksjoner 

www.vegkart.no
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http://www.vegkart.no/


Klimaeffekter

• Effektiv

• Miljøvennlig

• Trafikksikker



Vogntoglengde  < 24 m

Bruksklasse Bk 10

Totalvekt 60 tonn

Dagens løsning i hele 

landet unntatt 

Vestlandet

Bil 26 tonn 

Tilhenger 34 tonn



Vogntoglengde  < 24 m

Bruksklasse Bk T8

Totalvekt 50 tonn

Dagens løsning i hele 

landet unntatt 

Vestlandet

Bil 22 tonn 

Tilhenger 28 tonn



Vogntoglengde  

12,4m

Bruksklasse Bk 8

Totalvekt 32 tonn

Dagens løsning på 

deler av vegnettet på 

Vestlandet

Bil 20 tonn 



Skogeierforbundets konklusjon

For at vegnettet skal utnyttes best mulig, og 
transporten gjennomføres mest mulig effektivt, 
miljøvennlig og sikkert bør regelverket for 
tømmertransport utformes med utgangspunkt i

4 - akslede tømmerbiler

3 – akslede tømmertilhengere (19,5 m)

4 – eller 5 – akslede tømmertilhengere (24 m)



Vogntoglengde  < 24 m

Bruksklasse Bk 10

Totalvekt 74 tonn

Framtidig løsning

Bil 32 tonn

Tilhenger 42 tonn 
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Vogntoglengde  < 24 m

Bruksklasse Bk T8

Totalvekt 60 tonn

Framtidig løsning

Bil 27 tonn

Tilhenger 33 tonn 



Hvor mye kan vi redusere utslippene?

TØI har beregnet at en oppskriving av alle fylkes- og kommunale veger i Vestland og i Rogaland til 
Bk10/50 kan gi en reduksjon i utslippene fra tømmertransport med 31 %. 

https://www.youtube.com/watch?v=6mjExWN7Uko

10-15 %

T8/60 – 15 %
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https://www.youtube.com/watch?v=6mjExWN7Uko


Variasjon i bæreevne over året
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Bæreevne i teleløsningen
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Vi kan gjøre stor skade
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