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Drivhusgasser

3

Source: Barb Deluisi, NOAA
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Metans betydning for strålingsbalancen.
Bruger vi den rigtige faktor?

Å Insert text here

Text level 2

ςText level 3

CH4

Balcombe et al., 2018
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Tidshorisont (år)

100 år

20 år

105 10 år (~2030)

70 30 år (~2050)

6th AR

(2021)

36

87



Metan fra deponier

Å Organisk/nedbrydeligt affald

Å Hvor meget metan?

Danmark: < 1 til 60 kg/time

Sverige: 2 til 150 kg/time

England: 10 til 400 kg/time

Å Hvad kan man gøre?

indvinding

ïenergiudnyttelse

- afbrænding (fakkel)

biocover/naturlig oxidation
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Kilde: NASA/JPL-Caltech

Satellit foto af metan fane.

Deponi ved Teheran, Iran



Minimere metan emission fra deponier
Erfaringer fra Danmark
ÅGasindvinding p¬ ca. 40 deponier. Lokal varme, central varme, strßm. Men mindre og mindre metané

Efter mange forsøg i laboratoriet:

Å Første store biocover projekt start i 2008 på Klintholm deponi, økonomisk støttet at Miljøstyrelsen

Å Baseline studie

Å Emission start: 10-15 kg/time

Å Biocover konstruktion

Å Monitering

Å Resultat: 80-90% reduktion
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Stort biocover projekt 2015 Ą

Å 170 mill. DKK fra Finansloven

Å 100% støttet via Miljøstyrelsen

Å Screening af ca. 200 deponier (mobil, nedvindsfane)

Å Kvantificering af ca. 50 deponier (forundersøgelse ï2 målinger med sporgasmetode)

Å Biocover projekter på 25 deponier
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