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Dagens tema

ÅRegelverket

ÅHvilke dyser som er godkjente for avdriftsreduksjon

ÅErfaring med lavdriftsdyser

ÅRåd til journalføring



Du som bruker plantevernmidler har 
plikt til å følge plantevernmiddelets 
etikett, iverksette hensiktsmessige 
tiltak for å redusere risikoen for 
vannforurensing og føre journaler 
over tiltakene. 

Nye krav på etikett om kortere 
avstand ved avdriftsreduksjon og krav 
til vegeterte buffersone stiller økte 
krav til kunnskap til deg som bruker. 
Det er utviklet egne veiledere for 
avdriftsreduksjon og vegeterte 
buffersoner for å gjøre det lettere for 
deg å følge regelverket.

Foto: O. J. Kordal

Bakgrunn



Hensyn til vannforekomster

Hovedsakelig to typer 
vannforekomster:

ÅDrikkevannskilder

ÅOverflatevann

Foto: Åsmund Langeland
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Hva er drikkevannskilder?

ÅVann som ikke går gjennom et 
renseanlegg før det drikkes
Å Tenk drikkevannsbrønn

ÅGlomma regnes ikke som 
drikkevannskilde, selv om det brukes 
som drikkevann, fordi det går 
gjennom anlegget til NRV

Foto: Daria Shevtsova



Hensyn til vannforekomster

Hovedsakelig to typer 
vannforekomster:

ÅDrikkevannskilder

ÅOverflatevann

Foto: Åsmund Langeland



Hva er overflatevann?

ÅInnsjøer

ÅFjorder

ÅElver

ÅBekker

ÅÅpne grøfter med vann

ÅVannførende stikkrenner

ÅDammer eller vannspeil på 
grøntområder

Foto: Lise O. Lund



Avstandskrav til overflatevann

ÅForbudt å sprøyte nærmere enn tre 
meter

ÅSpesifikke krav på midler (maks 30 
m)



Illustrasjon: Mattilsynet



Avstandskrav: Eksempler

Å4 meter fra jordekant til 
overflatevann*

*Korteste avstand

Illustrasjon: Michael Aamold



Avstandskrav: 3 meter

ÅMiddel hvor avstandskrav 
ikke står på etiketten
ÅDermed 3 meter

ÅIngen tiltak nødvendig

Illustrasjon: Michael Aamold



Avstandskrav: 5 meter

ÅMiddel med avstandskrav 5 m

ÅMå kjøre 1 meter fra kanten på 
jordet

Illustrasjon: Michael Aamold



Avstandskrav til overflatevann

ÅForbudt å sprøyte nærmere enn tre 
meter*

ÅSpesifikke krav på midler (maks 30 
m)

ÅEnkelte midler har krav til 10 m 
vegetert buffersone
ÅNB! Buffersonen skal ikke sprøytes.



Illustrasjon: Mattilsynet/Bjørn Norheim



Vegeterte buffersoner

ÅVeletablert, sammenhengende 
plantedekke bestående av gress eller en 
blanding av gress og urter.

ÅTett og veletablert markvegetasjon under 
trær og busker kan inngå. 



Avdriftsreduksjon

Du kan bruke avdriftsreduserende utstyr og 
sprøyte nærmere overflatevann når du oppfyller 
alle disse kravene:

ÅDet står på plantevernmiddelets etikett at det 
er tillatt å sprøyte nærmere overflatevann 
dersom du bruker avdriftsreduserende utstyr 
og teknikker.

ÅDu bruker bomsprøyte og oppfyller 
kravene i kapittel 5 i denne veilederen , 
eller bruker tåkesprøyte  og oppfyller kravene 
i kapittel 6 i denne veilederen.

ÅDu fører journal over de avdriftsreduserende 
tiltakene du har benyttet, se kapittel 7.



Avdriftsreduksjon

For å oppnå avdriftsreduksjon må du følge alle disse 
punktene:

ÅMaksimal kjørehastighet er 8 kilometer per time.

ÅBommen skal være maksimalt 40 centimeter over 
kulturen eller jorda, det som er relevant. Ved bruk 
av luftinjektordyser kan avstanden økes til 50 
centimeter.

ÅDu må bruke avdriftsreduserende dyse som er 
oppført i vedlegg 1 (50 prosent), vedlegg 2 (75 
prosent) eller vedlegg 3 (90 prosent).

ÅTrykket må holdes under maksimalt trykk og over 
minimalt trykk for dysen du bruker, som oppført i 
vedleggene.

ÅSærlige vilkår og andre vilkår for dysen du bruker, 
må være oppfylt. Disse oppført i vedleggene.



Avdriftsreduksjon

ÅHvilken dyse du velger, bestemmer 
hvor stor avdriftsreduksjonen blir.
Å50 %

Å75 %

Å90 %

Foto: Åsmund Langeland



Avdriftsreduksjon

ÅHvilken dyse du velger, bestemmer 
hvor stor avdriftsreduksjonen blir.
Å50 %

Å75 %

Å90 %

ÅOBS! 90 % avdriftsreduksjon  betyr 
ikke automatisk 90 % 
avstandsreduksjon

Foto: Åsmund Langeland



Avdriftsreduksjon

ÅOBS! 90 % avdriftsreduksjon  betyr 
ikke automatisk 90 % 
avstandsreduksjon





Erfaringer med 
lavavdriftsdyser





Vi trenger «god sprøytedekning»
Hva er godt nok? = Akseptabel biologisk effekt?

Lavavdriftsdyser = mindre avdrift, 
men hva med dekning / biologisk effekt?  

Optimalt: God nok dekning med minst mulig væskeforbruk

Godt nok avhenger av:

Å Hva sprøyteoppdrag 

du har

Å Middel

Å Kontakt

Å Translaminær

Å Delsystemisk

Å Systemisk

Ugras 2 ï 5

Sopp 5,5 Midd > 7 ?

Foto: Gerd Guren NLR



1,5 bar 
15 L/daa
6,8 km/t



Test av 90 % lavavdriftsdyser åkersprøyter 2018 - 2023

Ugras: Frøblad + 1 varig blad. NLR Agder 1 / 6 - 2023

Dyse E = Enkel

D = Dobbel

Ingen 

reduk

-sjon

50% 75% 90% 2018 

ï 

2022

2023 Bar 

trykk 

i test

Dekningsgrad         

1 ï 10 (10 best) 

15 Liter/daa

Standard ISO 110-025 E

Alle 

dyser 

og 

høy-

ere  

trykk

- - - X X 1,5 7,0

Standard ISO 110-03 E - - - X X 1,5 6,5

Albuz CVI Twin 110-03 D 6 2 1,5 X 1,5 3,5

Hardi Minidrift Duo 110 - 025 D 4 2 1,5 X X 1,5 5,5

Hardi Minidrift Duo 110 - 03 D 4 2 1,5 X X 1,5 5,3

Hardi Nanodrift 110 - 025 E 2 ? 1,5 ? ? X 1,5 4,9

Hardi Nanodrift 110 - 03 E 6 ? 2 ? 1 ? X 1 4,0

Lechler ID 120 ï 03 POM E 8 4 3 X 2 3,8

Lechler IDKN 120 ï 03 * E 3 1,5 1 X 1 4,8

Lechler IDKT 120-03 POM D 4 2 1,5 X X 1,5 5,3

Lechler IDTA 120 ï 03 D Nei Nei 2 X 1,5 5,0

Teejet TTI 110 - 025 E 5 2,5 1,5 X 1,5 3,1

Teejet TTI 110 - 03 E 5 2,5 1,5 X 1,5 3,0

Teejet TTI 60, 110 - 03 D 7 5 1,5 X 1,5 3,6

Turbodrop Hispeed 110-025 D 6 3,5 2,5 X X 2,5 4,8

Dekningsgrad = og > 5: 

Alle nyspirte ugras truffet
Ugras



Hva er gjort feil her?



OBS! 
Tofanede dyser 
kan treffe 
sprøytetanken 
eller gods



Plantevernjournal

ÅSprøytejournal

ÅJournal for integrert 
plantevern

ÅJournal for 
vannbeskyttelse

Foto: Åsmund Langeland



Husk å føre vannjournal!

Avstandskrav på plantevernmiddelet 
kan utløse krav til vannjournal:

ÅHvis avstanden fra jordekant til vann 
er mindre enn avstandskravet på 
etiketten
ÅErgo, du kan ikke sprøyte helt ut å må 

dokumenteres

ÅHvis du skal benytte deg av 
reduserte avstandsrav
ÅMå dokumenteres



Journal for vannbeskyttelse

Beskrive:

ÅBuffersoner til overflatevann

ÅAvstand til evt. drikkevannskilder

ÅTiltak du har gjort for å begrense 
skade
ÅDysevalg

ÅEkstra stor buffersone

ÅValg av vaskeplass

Foto: Mark Stebnicki



Journal for vannbeskyttelse

ÅSkifteinformasjon:

Å Buffersoner til overflatevann

Å Avstand til evt. drikkevannskilder

ÅMiddelets krav

Å Avstandskrav

Å Evt. krav til 10 m buffersone

ÅSkadebegrensende tiltak, f.eks.:

ÅValg av dyse

ÅStørre bufferavstand til vann enn kravet på 
etikett

ÅValg av vaskeplass

Foto: Mark Stebnicki



Unntak fra journalføring

1. Vegeterte buffersoner

ÅKrav om vegetert buffersone er det 
strengeste  tiltaket som finnes. Når 
dette bortfaller pga. avstand, er 
heller ingen andre tiltak nødvendige.

Tiltak mot 
bekk/vann 
nødvendig 

ja/nei

Foto: Åsmund Langeland



Unntak fra journalføring

1. Vegeterte buffersoner

ÅKrav om vegetert buffersone er det 
strengeste  tiltaket som finnes. Når 
dette bortfaller, er heller ingen andre 
tiltak nødvendige.

ÅNår området du behandler ligger 
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gjelder ikke kravet om buffersone.

Tiltak mot 
bekk/vann 
nødvendig 

ja/nei

Foto: Åsmund Langeland



Unntak fra journalføring

1. Vegeterte buffersoner

ÅKrav om vegetert buffersone er det 
strengeste  tiltaket som finnes. Når 
dette bortfaller, er heller ingen andre 
tiltak nødvendige.

ÅNår området du behandler ligger 
mer enn 50 meter fra overflatevann 
gjelder ikke kravet om buffersone.

ÅDu kan derfor konkludere med at 
tiltak mot vann ikke er nødvendig. Da 
kan det heller ikke kreves journal for 
vannbeskyttelse.

Tiltak mot 
bekk/vann 
nødvendig 

ja/nei

Nei

Foto: Åsmund Langeland



Unntak fra journalføring

1. Vegeterte buffersoner

ÅTo andre unntak

ÅNår overflatevannet ligger høyere i 
terrenget enn området du har 
sprøytet
ÅAvskjæringsgrøfter mot skog

ÅNår det er mindre enn 2 % helling 
mot vannet på skiftet
ÅSjekk kart, f.eks. NIBIO gårdskart

Tiltak mot 
bekk/vann 
nødvendig 

ja/nei

Tja

Foto: Åsmund Langeland





Unntak fra journalføring

2. Avstandskravet

ÅHvis du bruker et middel med 
avstandskrav på, for eksempel, 10 m, 
og avstanden fra jordekant til 
overflatevann er større enn det

Tiltak mot 
bekk/vann 
nødvendig 

ja/nei

Foto: Åsmund Langeland



Unntak fra journalføring

2. Avstandskravet

ÅHvis du bruker et middel med 
avstandskrav på, for eksempel, 10 m, 
og avstanden fra jordekant til 
overflatevann er større enn det
Åkonkluderer du i sprøytejournalen at det 

ikke er nødvendig med tiltak mot vann

Tiltak mot 
bekk/vann 
nødvendig 

ja/nei

Nei

Foto: Åsmund Langeland



Unntak fra journalføring

2. Avstandskravet

ÅHvis du bruker et middel med 
avstandskrav på, for eksempel, 10 m, 
og avstanden fra jordekant til 
overflatevann er større enn det
Åkonkluderer du i sprøytejournalen at det 

ikke er nødvendig med tiltak mot vann

Ådermed trenger du heller ikke føre 
vannjournal.

Tiltak mot 
bekk/vann 
nødvendig 

ja/nei

Nei

Foto: Åsmund Langeland



Unntak fra journalføring

2. Avstandskravet

ÅHvis du bruker et middel med 
avstandskrav på, for eksempel, 10 m, 
og avstanden fra jordekant til 
overflatevann er større enn det
Åkonkluderer du i sprøytejournalen at det 

ikke er nødvendig med tiltak mot vann

Ådermed trenger du heller ikke føre 
vannjournal.

ÅMen hvis du senere kommer med et 
middel hvor avstandskravet er 20 
eller 30 meter, må du kanskje føre 
vannjournal.

Tiltak mot 
bekk/vann 
nødvendig 

ja/nei

Ja

Foto: Åsmund Langeland



Journalføring

ÅNLR har mal for komplett plantevernjournal, 
inkludert journal for vannbeskyttelse

ÅFysiske notisbøker

ÅDigitale verktøy: Skifteplan mobil, 
CropPLAN, Agrilogg etc.



Kart for å oversikt over avstand




