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Innlegg om avfall og
plastemballasje
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Agenda

Innledning v/ Jonas

Bakgrunn: Om Oslobygg, Beerum kommune og

Asker kommunes arbeid med avfall

A Forskingsprosjektet NADA og vart kommunale
byggeavfall

Om vare eksisterende krav (til avfall og
plastemballasje)

Noen prosjekteksempler: virkemidler som er
testet i piloter

Oppsummering: Vare tanker om mulighetene |
anskaffelsen
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| 2030 er direkte klimagassutsl | 2030 er Beerum etablert som en foregangskommur|, 2027 er Fornebu etablert som et
Baerum redusert me®5 prosentif innensirkuleergkonomi. - . nullutslippsomrade. -
2009. Voo : S

| 2050 er Beeru ‘et lavuts

| 2030 har Baerum redusert indirekte\n_agassutsli; 3 g RA
nrog bidratt til langsiktig karbonlagring i




Oslobygg KF
Eiendomsportefaljepa ca.
2,7 millioner m? og 1826 bygg

Planlagte investeringepa ca.
35 milliarder fram mot 2026

Over 600ansatte
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Oslobyggs portefalje
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Hovedmal mot 2026

Engasjerte og

kompetente
medarbeidere

Bransjeledende Forngyde brukere Gode nabolag Baerekraftig bransje

Oslobygg er Oslobygg er blant
bransjeledende i Oslobygg haforngyde Oslobygg bidrar til Oslobygg bidrar til en bransjens mest

Norden innen brukere gode nabolag baerekraftig bransje  anerkjente og attraktive

formalsbygg arbeidsgivere

4

Vi skal redusere energiforbruket
med 15% innen 2026

Vi skal redusere klimagassutslippet fra
materialbruk i vare byggeprosjektét
Parisavtalen

Vi er en padriver i bransjen for
miljgriktig materialbruk og ombruk



Oslos strategi for plast og
baerekraftig forbruk

A Stille krav for redusert bruk av plast, som engangsprodukter oc
emballasje, samt alternativer til jomfruelig plast i anskaffelser.

A | dialog medoyggebransjenfinne malrettede tiltak som
forbedrer praksisen for plastavfallhandtering

A Gjennom de kommunale virksomheter som er ansvarlig for byt
og anleggsvirksomhet, stille krav i kontrakter for & sikre at
plastavfall fra byggeplasser ikke kommer pa avveie, med saerli
aktsomhet for byggeplasser neer Oslofjorden

13.03.2025 9



Tidlige erfaringer fra Asker kommune
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Asker
kommune



Asker har allerede sluttet seg til nettverket
PLASTSMARTE BYER OG KOMMUNER

= Ingen plast skal havne pa avveie | naturen.

Lanserer nasjonalt plastsmart-nettverk

* Plast skal bare brukes der den beviselig er det best
egnede materialet.

* Plasten man bruker i1 produksjon, skal kunne samles
inn og resirkuleres | sterst mulig grad.

og levere den til materialgjenvinning.

» Brukt plast skal kunne brukes til & lage nye, lignende
plastprodukter uten at kvaliteten forringes 1 vesentlig
grad.

« Samfunnet ma stimuleres til gjenbrukslesninger,
ikke bruk og kast.  haesgie ork s pmater
Dette gjelder bade for plast og andre typer matenaler. I e PR
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Torvbraten skole- arets skolebygg 2021

& ost @kodesign gjennom miljgmerkeordninger?
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Torvbraten

A Massivtre i beerende elementer
Mindre fugemasse, maling, sparlett
Avfallsmengden 21 kg/
Sorteringsgraden er 97,2 %.

2,1 kg gipsavfall per imybygg

A Grgnne 1an = lavere rentekostnad

A Industrialisert byggeprosess/tidlig planlegging

] Ill q-..ml

J
il " - Kortere byggetid/timer pa byggeplass

.o ||_ﬂHJ] uﬂu lun ﬁ U Il - Lavere oppvarmingskostnader
o “ ‘.

- Mindre endringer/tilpasninger underveis

- Unnga tung vinterdrift

A S ~ | Design for demontering?



Strenge helseog miljgkrav til
materialer: Svanemerket

A Feerre materialer (406)

A Mindre fugemasse, lim, branntettinger

A Ingen helseog miljgfarlige stoffer (Kandidabg Prioritetslisten).

A SvanemerkesportsgulvogskilleveggerSamtlige
enkeltkomponenter i disse sammensatte produktene matte

tilfredsstille miljgkravene til Svanen.

A Farste komplette svanemerkede Flerbrukshallen (11860 m
spilleflate)
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Kun 21 kg Byggavfall per’m

Avfall ved Torvbraten sammenlignet med et referanseprosjekt
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Torvbraten avfallsfraksjorog klimagassutslipp
e
-y

Klimagassutslipp

m 1400 Metall
9900 Blandet avfall
m 7000 Farlig avfall
m 1700 Plast
1699 Blandet uorganisk materiale
1621 Takpapp/tjeerepapp
1619 Asfalt
1617 Mineralull
1615 Gips
B 1614 Forurenset betong og tegl
B 1613 Tegl og takstein
B 1612 Betong med armeringsjern
m 1611 Betong uten armeringsjern
m 1600 Masser og uorganisk materiale
m 1500 EE-avfall
1300 Glass
m 1200 Papir, papp og kartong
B 1149 Blandet bearbeidet trevirke
1142 Behandlet trevirke
1141 Rent trevirke
B 1100 Bioavfall og slam



NADA!

Nye anskaffelser for dokumentert
avfallsreduksjon

@b Mal
A De offentlige byggherrene kan stille krav om avfallsfrie byggeplasser gjennom
innovative offentlige anskaffelser SEEEEEE—

Arbeidsomrader

A Utvikle et felles rammeverk for avfallsfrie byggeplasser med klart definerte
’i'i'i‘ ambisjoner, et helhetlig kravsett og en videreutviklet standard for transparent,
/‘/ kontinuerlig avfallsrapportering

A Utvikle og gjennomfare tre innovative anskaffelser som til sammen muliggjar

avfallsfrie byggeplasser Finansiering: NFR,IPO Forkommune

A Utvikle metoder for & méle og evaluere kravene til avfallsfrie byggeplasser Prosjektperiode: 4 dr (2022024)
Organisering
4 A
mmm. @ ol SINTEF I ) Asker
Oslobygg BARUM kommune
KOMMUNE




Basisinfo om prosjektet
Avfallsrapport

Prosjektdata

Prozjektnavr:

Sentrum brannstasjon

Prosjektriummer

Erannstasjon 1

Bugningskategari:

Erannstasjon

Buggemetode:

Madul

Prasjektleder:

RizaKaya

Eruttoareal (BTAL

Oppuarmet quluareal (BRA):

i for ferdigstillelse [overtakelse)

Avfallsmengde, klimagassutslipp og avfallshandtering

Buggeperiode [fra dato il data)

1821311222

Bygningsdata

Adresse

Bkershusstranda 55

Konzstruksjonstupe CLT

Irwesteringsbudsjett

334000000

Eizeresystem over bakken |Mazzivtre

Bugningens livstid [Ar):

g0| |Dekketuper

Massivire

Al allsfirma:

Aninet

Fazademateriale Tre

Bakgrunnsdatabasert pa:

EFD

klimagassutslipp A1-A3 faon

Sluttrapportering

| derne tabellen skal du som prosjektleder skrive inm Farventet avkallsvalum i kg [derzom du har denne
informasjonen] og rappartert avlallsmengde i kg [dette m3 fulles wt).

Aviall fra byggeplass

Forventet avfallsmengde
Far prosjektstart

Rapportert
avfallsmengde

Aviallskode

Avfallsvolum [kg)

Avfallsvolum [kq] | Differanse

100 Bioavtall og =lam

0

1141 Rent trevirke

0

1142 Echandlet trevirke

0

1149 Elandet bearbeidet trevirke

1200 P apir, papp og kartang

1300 Glas=

1400 Metall

1500 EE-aukall

1600 Mas=ser og uorganisk materiale

1611 Betong uten armeringsjern

1612 Betong med armeringsjern

1613 Teqgl og takstein

1614 Forurenset betong og tegl

1615 Gips

1617 Mineralull

1619 Asfalt

1621 Takpappitj=repapp

1699 Blandet uarganisk materiale

1700 Plast

000 Farlig avfall

2800 Elandet avfall

Totalt aviall [kg)

Avkall per areal [kgim2 BETA)

Sorteringsgrad [3])

Andel sendt til resirkulering

NADA
avfallssystem

Totale avfall=mengder

] [

Totale kimagaszsutzlipp

53773 kg COZeky

Aufall per m2

19,6 kgime

Elimagassutslipp per mz

Andel resitkulert

&3] kg COZ eku'ms

Andel energigienvunnet

Hndel til deponi

Andel avfall og klimagassutslipp per avfallskode

Klimagassutslipp

W 1400 Metall
M 9900 Blandet avfall
W 7000 Farlig avfall
W 1700 Plast
W 1699 Blandet uorganisk materiale
W 1621 Takpapp/tj=zrepapp
1619 Asfalt
1617 Mineralull
W 1615 Gips
m 1614 Forurenset betong og tegl
W 1613 Tegl og takstein
W 1612 Betong med armeringsjem
H 1611 Betong uten armeringsjem
W 1600 Masser og uorganisk
materiale
W 1500 EE-avfall
W 1300 Glass
W 1200 Papir, papp og kartong
1149 Blandet bearbeidet trevirke
W 1142 Behandlet trevirke
M 1141 Rent trevirke

m 1100 Bioavfall og slam
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Gjennomsnittlig avfallsmengde, kgfm
Totalt klimagassutslipp, G&kv/m?2
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silill Avfallsmengder og utslipp fra portefaljen

Fordeling avfallsmengder og GOBlipp for alle prosjekter

m Avfallsmengderi % B CO2ekvi %



Eksisterende krav

og mulige forbedringer?

Oslo 13.03.2025 21



Tema

Avfallsmengder

Krav

Avfallsminimering skal veere tema fra prosjekte
til ferdigstillelse.Sammen med en avfallsplan, s
det utarbeides en liste over avfallsreduserende
tiltak som gjennomfgres i prosjektet.

Malet for tiltakene skal veere maksimum 25 kg
byggavfallm2 BRA (ekskl. riveavfall).
(Oslobyggbeerekraftsmak0222026)

Beskrivelse av krav og evt. veiledere
Kravet gjelder byggavfall ifm. alle materialer som
tilfares/benyttes i prosjektet, ekskl. riveavfall og masser|

Avfallsreduserende tiltak skal implementeres i
prosjekteringen for & kunne oppna avfallsmalet. Om
ngdvendig, skal malet revideres i prosjekteringen og
godkjennes av byggherre.

Under utfgrelsen skal entreprengren overvake
avfallsgenereringen slik at byggherre tidligst mulig vars
om utfordringer med & na avfallsmalet. | forbindelse me
sluttrapport skal erfaringer dokumenteres.

Dokumentasjon
Liste over
avfallsreduserende
tiltak.

Avfallsplan.

Avfallshandtering pa

Utbyggingsprosjekter skal ha en
kildesorteringsgrad p& minst 90 %.
(Bystyresak 249/19)

Malet for tiltaket skal vaere70%

Krav til kildesorteringsgrad gjelder for hhv. riveavfall og
byggeavfalkeparat.

Materialgjenvinning betyr at materialer i avfallet brukes
nytt, som ravarer inn i produksjonen av nye produkter.

Manedlig

avfallsrapportering,
inkl. detaljert rapport fra
avfallsselskap.

Riggplan og avfallsrutiner
byggeplass materialgjenvinning. Ved manedsrapportering, skal Oslobyggsporteringsmal bygg%%plassg
(OslobyggbeerekraftsmaR0222026, bystyresakfortri nnsvis benyttes avklares med Oslobyggs interne
249/19) miljgradgiver. Kontrakter og returavtaler.
oy

Oslo

13.03.2025 22



Beskrivelse av krav og evt. veiledere

Dokumentasjon

Avfallshandtering p& Plastemballasje fra bygningsprodukter skal |Plastemballasie skal minimumaterialgjenvinnesFor  Plan ftiltaksliste fra
byggeplass minimeres. All plastemballasje bgr veere ~ @nnet plastavfall, som omfattes av retardninger, skal everandgr for &
.. . . disse tas i bruk.
ombrukbar, og minimum gjenvinnbar. redusere plastforbruk
(SKOK 20220 FK1608) Plastavfall skal alltid sorteres i egen fraksjon (ikke i |09 Plastforsgpling.
restavfall). Container til plastavfall bar veere lukket.
Det skal iverksettes tiltak slik at plastavfall ikk _ _ _ Entreprengrens
kommer p& avveie. Forsapling av pJast (spesielt emballasje og EPS) skalgyyikslogg.
(Handlingsplan mot plastforurensning i et eget punkt pa ukentlige verreller miljgrunder. Awvi
Oslofjorden) skal loggfares og handteres. Referat verne
Leverander skal aktivt jobbe med & redusere plastforf/ Miljgrunder.
og forhindre plastforsgpling. Det skal utarbeides en p
med tiltak som beskriver hvordan plastbruken kan
minimeres ved bl.a. valg av materialer, emballasje og
logistikk, samt hvilke tiltak som iverksettes for a
forebygge forsgpling.
Det skal i hvert bygg sgkes etter alternativer tSe Sintebyggforskblad71.803 for eksempler pa hvilkg_gsning innarbeides i
fossil plast. Resirkulert og materialgjenvunne{Produkter i bygg som ofte inneholder plast. anbudsgrunnlaget.
Plast plast Ska.l benyttes fremfor TO$SII ple}st ! ob YO9€E\t. biobasert plast skal veere produsert av sekundae
der det finnes alternativer tilgjengelig pa rdvare (f.eks. rester fra industri, avfall).
markedet.
(SKOK 2022D FK1608)

Oslo

13.03.2025
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Nye krav?

Minimumskrav til materialgjenvinning

Konkret, malbart krav til materialgjenvinning
av plast

Klarere forslag til tiltak som implementeres i

kravspesifikasjon s o
ASpesifikk tekst for de ulike fagene (ikke gape over fol._ 4 /g N : & F
mye) Restavfall med plast som ikke er sortert ut

AMinimumskrawil enkelte deler av arbeidene?

Oslo 13.03.2025 24



Noen prosjekteksempler: virkemidler som er
testet | piloter
NADA!

To prosjekteksem pler fra NAEHKOSJ.ektEt SF Nye anskaffelser for dokumentert
To plastpiloter Futurebuilt(Asker kommune) ~ aviallsreduksjon

De offentlige byggherrene kan stille krav am avfallsfrie byggeplasser gjennom
novative offentlige anskaffelser
Arbeidsomrader

Utvikle et felles rammeverk for avfallsfrie byggeplasser med klart definerte
ett og en videreutviklet standard for transparent,

ambisjoner,

kontinuerlig avfallsrapportering

Utvikle og gjennomfgre tre innovative anskaffelser som til sammen muliggjer

avfallsfr 53T Finansiering: NFR,IPO Forkommune

Utvikle metoder for & méle og evaluere kravene til avfallsfrie byggeplasser S UL (T

Organisering

@ L @ SINTEF D w Asker

Coten BZARUM kommune
a KOMMUNE

=Y
13.03.2025 25
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Nye Stig skole

A Hauk&sen skole skal flytte til tomten til gamle Stig
skole pa Haugenstua
A Skole (+ barnehage) for multifunksjonshemmede
A Byomfattendel-13 skole.
A BTA pa 12 210 m2
A Skolen skal bygges med en gymsal pa 200 m2 og et
terapibasseng/oppleeringsbasseng
A Rivinghgsten 2023, og byggearbeider startet i januar
2024
A Ferdigstillelseskolestart 2026.
A BetonmastRomerike er entreprengr

Oslo



Bruk av tildelingskriterium for avfallsreduksjon:

Leverandgren skal beskrive hvilke tiltak som skal
iverksettes for a redusere avfall gjennom
giennomfaring av kontrakten. Seerlig aktuelle
materialer emplasstaptbetong, herunder
armering og forskalingorefabrikerte
betongelementerteglstein platematerialer
trevirke, gips og rarmplastemballasjeog andre
plastmaterialer. Det gnskes ogsa lgsninger for
Innervegger og for midlertidige
installasjoner/provisoriske lgsninger pa
byggeplassen. Leverandgren far uttelling for
tiltak som reduserer avfallsmengden innenfor
rammene angitt i kravspesifikasjon.

Oslo 13.03.2025 27



RESULTATER?

Oslo 13032025 28



RESULTATER?

Tema Krav
Avfallsminimering skal veere tema fra prosjektering
ferdigstillelse.Sammen med en avfallsplan, skal det

utarbeides en liste over avfallsreduserende tiltak sg
gjennomfares i prosjektet.

Avfallsmengder Malet for tiltakene skal veere maksimum 25 kg

byggavfallm2 BRA (ekskl. riveavfall).
(Oslobyggbeerekraftsmal0222026)

Oslo 13032025 29



Arkitektonisk uttrykk Ombruk av lavepanel
Bygget har fatt sin karakter fra den klassiske norske laven, med sin
karakteristiske oppdeling mellom solid. lys sokkel og hoveddel av redmalt
trepanel.

Utvendig bruk

Dersom mulig, kan
eksisterende lavepanel
benyttes som
fasadekledning.
Alternativt som spiler i
pergolaen.

Det anbefales a skjeere
panelet horisontalt like
under/over topp- 0g
bunnsuvill for a unnga mest
mulig avtak av spiker.

Spilene moderniserer uttrykket, samtidig som det knytter sammen byggets
ulike funksjoner i et samlet formsprak.

Bade stein- og teglkledning sekkeskures for a oppna sammenheng mellom
de ulike materialene, samt onsket lyshet i sokkelen.

NEDRE SEM LAVE

OMBRUKSKONSEPT
12.01.2022

Aker gard lave — Innvendig bruk

Lavepanel kan brukes som
innvendig kledning der
dette er mulig ihht. brann-
og lydkrav.

Potensielt som deler av
plassbygd fast inventar.

Ombruk av stein

Sokkelen av steinmur utvides rundt hele
bygget, og dekker dermed en storre flate
enn i eksisterende lave.

Sokkelen strekker seg ogsa rundt
terrassen i nord.

Murens tykkelse blir betydelig mindre (fra
over 100 cm til ca 15 cm).

Overflodig stein brukes som gulvbelegg
utenfor vest- og serfasade.

Stein fra lavebrua gjenopprettes til
opprinnelig lavebru, og kan suppleres med
stein fra eksisterende grunnmur ved
behov.

Innvendig kan stein fra grunnmuren
brukes som islag i eksponert betong, som
et lokalhistorisk element.

et Sy
ge!ﬁeskun tegh -

- = w

.l
Sekkeskurt stein

Ombruk av tegl

Utvendig bruk

egl av ?od kvalitet kan brukes som
!asadek edning. Omfang er begrenset til et felt i
ostre fasade som arkitektonisk uttrykk ved
hovedinngang og gardsbutikk.

Tegl av lavere kvalitet kan brukes som

gulvbelegg ved hovedinngang, gardsbutikk og
terrasse.

Innvendig bruk

Det kan etableres en teglvegg eller teglskranke i

oy, Betongbjelker og steinfasade Sekkeskurt stem gardsbutikken som et lokalhistorisk grep. Somlos overgang mellom teglkledning og teglgulv Disk av tegl (Akin Atelier)
()]
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